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LUKOIL TRANSMISSION MP 75W-80 
Cikkszám: 583021 

 

Modern kézi váltó és transaxle folyadék többféle járműhöz 
 

JÓVÁHAGYÁSOK SPECIFIKÁCIÓK 

API GL-4,  GL-3 
API GL-4   (tranself TRZ) 
API GL-4+ (tranself NFJ) 
API GL-4+ (tranself NFP) 
API GL-4+ (tranself TRJ) 
API GL-4+ (tranself TRT) 
Audi G 009 317/ G 50/ G 052 171/ G 052 178/  

         G 052 512/ G 052 726/ G 052 527 A2/  
         G 060 726/ G 070 726 A2 
BMW MTF LT-2/ LT-3/ LT-4 
Fiat 9.5555.0 – MZ1 
Ford WSD-M2C200-C/ -D2 
GM 1940004/ 1940182/ 1940764/ 1940768/  

       19259104 (BOT 303), 
MB 235.10/ 235.3 
Nissan MT-XZ/ MT-XZ TL (JR Type) 
PSA B71 2330 
Seat G 009 317/ G 50/ G 052 171/ G 052 178/  

         G 052 512/ G 052 726/ G 052 527 A2/  
         G 060 726/ G 070 726 A2 
Skoda G 009 317/ G 50/ G 052 171/ G 052 178/  

            G 052 512/ G 052 726/ G 052 527 A2/  
            G 060 726/ G 070 726 A2 
Special Gear Oil MTF 94 
Special Honda MTF/ MTF-II/ MTF-III 
Volvo 97308/ 97309 
VW G 009 317/ G 50/ G 052 171/ G 052 178/  

       G 052 512/ G 052 726/ G 052 527 A2/  
       G 060 726/ G 070 726 A2 

TERMÉKISMERTETŐ 

A LUKOIL TRANSMISSION MP 75W-80-t kifejezetten 

a modern kézi váltókhoz és transaxle egységekhez 

dolgozták ki. 

Univerzálisan alkalmazható vegyes járműflottákban, 

így számos különféle váltóhoz használható. 

A LUKOIL TRANSMISSION MP 75W-80 előnyei: 

 Jó szinkron- és váltási működés, még 

rendkívül alacsony hőmérséklet esetén is 
 

 Az alkatrészek lehető legjobb védelme a 

terhelés jelentős változása mellett is 
 

 Hosszú üzemidő a különleges 

adalékanyagoknak köszönhetően 
 

 Optimális védelmet biztosít a váltó számára a 

korrózióval, oxidációval, habosodással és 

lerakódásokkal szemben 

 ALKALMAZÁS 

A LUKOIL TRANSMISSION MP 75W-80 használata 

az alábbiakhoz ajánlott: 

 Személyautók, furgonok és más járművek 

 Kézi váltók és transaxle egységek 

 API GL-3, GL-4 és GL-4+ váltóolaj 

specifikáció, SAE 75W-80 viszkozitási szint 

A specifikációk részletesen a felhasználói 

kézikönyvben találhatók. 
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 Ideális viszkozitás-hőmérséklet viszony 
 

 Semleges a tömítőanyagokkal szemben 

MŰSZAKI ADATOK (Jellemző értékek)      

Tulajdonság 
Mérték-

egység 

Vizsgálati 

módszer 
LUKOIL TRANSMISSION MP 75W-80 

Sűrűség @ 15°C kg/m3 DIN 51757 843,5 

Lobbanáspont COC °C ISO 2592 222 

Viszkozitás osztály --- SAE J300 75W-80 

Viszkozitás @ 40°C mm²/s DIN 51562/T1 46,02 

Viszkozitás @ 100°C mm²/s DIN 51562/1 8,72 

Viszkozitás index --- DIN ISO 2909 171 

Folyáspont °C DIN ISO 3016 -45 

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint 
változhatnak. LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát. 

 

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS 

Eredeti bontatlan tartályban száraz helyen tárolva e termék a gyártástól számított legalább 60 hónapig eltartható. 

 

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET 

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. E termék tárolása, szállítása és alkalmazása során az ásványi 
kenőanyagokra vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szabályokat be kell tartani. 
A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, tájékozódjon az anyagbiztonsági adatlapban: 
http://www.lukoil-lubricants.eu/ 
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