BIZTONSAGI ADATLAP
A 1907/2006 szamu EK rendelet szerint I-U KO"-

LUBRICANTS

LUKOIL LUBE GF 100
Verzio 1.2 Feluhizsgalat datuma 04.05.2015 Nyomtatds Datuma 17.04.2017

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és avallalat/véllalkozas azonositasa

1.1 Termékazonositd
Markanév : LUKOIL LUBE GF 100
Termék kodja : 580441
1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az anyag/keverék : Surlédasgatlé kenbanyag
felhasznalasa verzigjat valtja 1.1 (30.3.2015)

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Tarsasag : LUKOIL Lubricants Europe GmbH,
Magyarorszagi Fidktelepe
Népfirdé utca 22. B. épllet 13. emelet
1138 Budapest

Magyarorszag
Telefon : 0640 200969
Felelés/kibocsaté személy . info.product-safety @lukoil.com
1.4 Siurgésségi telefonszam
Telefon . Egészségiigyi Toxikologiai

Téjékoztatasi Szolgalat (24 h)
+36 80201-199

2. SZAKASZ: Aveszélymeghatarozasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Besorolas (1272/2008/EK RENDELETE)
Nem veszélyes anyag vagy keverék.

Besorolas (67/548/EGK, 1999/45/EK)
Nem veszélyes anyag vagy keverék.

2.2 Cimkézési elemek

Cimkézés (1272/2008/EK RENDELETE)
Nem veszélyes anyag vagy keverék.

Ovintézkedésre vonatkoz6 : P102 Gyermekektél elzarva tartando.
mondatok Hulladék kezelés:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:

jévahagyott hulladékkezel6ben.

Tovabbi cimkézés:
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EUH210 Kérésre biztonsagi adatlap kaphatd.
EUH208 Tartalmaz: Long-chain alkyl amine. Allergias reakcio6t valthat ki.

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan dsszeteviket, amelyek a kérnyezetben tartésan
megmaradd, biolégiailag nagyon felhalmozédd és mérgezd (PTB) vagy igen tartésan megmarado
biolégiailag nagyon felhalmozodé (vPvB) anyagnak tekintheték 0,1%-os vagy annal magasabb
koncentracidban.

Az anyag csuUszasveszélyes.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevokre vonatkozé adatok
3.2 Keverékek

Kémiai természet . Kewverék
Szénhidrogének
Adalékanyagok

Veszélyes komponensek

Kémiai név CAS szam Besorolas Besorolas Koncentracié
EU-szam (67/548/EGK) (1272/2008/EK [%]
Regisztracios RENDELETE)
szam

A rakkeltéként valé besorolast nem kell alkalmazni, ha kimutathatd, hogy az anyag 3 % -nél
kewvesebb, IP 346, "a PCA meghatarozasa a felhaszndlatlan kend-alapolajokban és az
aszfaltdnmentes szabad asvanyiolaj-frakciokban - dimetil-szulfoxid extrakcios refraktiv index
modszer" (Institute of Petroleum, London) szerint mért DMSQOextraktumot tartalmaz. E
megjegyzés csak a 3. részben szereplb bizonyos Osszetett kéolajszarmazékokra vonatkozik. :
Parlatok (asvanyolaj), |94733-08-1 >=60 -<=90
olddszerrel finomitott | 305-588-5
hidrogénnel kezelt 01-2119527818-
nehéz, hidrogénezett |28-0000

Parlatok (asvanyolaj), |64742-54-7 >=10-<=20
hidrogénnel kezelt 265-157-1
nehéz paraffinos 01-2119484627 -

25-0035

4. SZAKASZ: Elsésegély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacsok . Az els6segély-nyujtonak védenie kell magat.
A g6z vagy kod belégzését el kell kerdilni.

Belélegzés esetén . Belégzés esetén, a személyt friss levegére kell vinni.

Bdrrel vald érintkezés esetén | Az 0sszes szennyezett ruhat és cipbt leveve szappannal és
b6 vizzel azonnal le kell mosni.

Szembe kertlés esetén : A szemet b, tiszta, friss vizzel legalabb 10 percig kell 6bliteni
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ugy, hogy a szemhéjakat széthizzuk.
Ha a szem irritacidja folytatodik, szakorvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén . Hanytatni tilos.
Onwsi felligyelet szikséges.

Nem mul6 panaszok esetén, vagy barmely kétséges esetben
orvoshoz kell fordulni.
4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatdsok

Tiinetek : Emelygés
Hanyas
Hasmenés
Tadégyulladas

Kockéazatok . lzgathatja a légutakat.
Lenyelést kdvetd hanyas soran a termék a tudébe kertlhet.
Belégzése tiudé6démat és tidbgyulladast okozhat.

Legaldbb 48 6raig orvosi felligyelet sziikséges.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kuldnleges ellatasjelzése

Kezelés . Nincs informacié.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmiintézkedések

5.1 Oltéanyag

A megdfelel6 oltéanyag . Széraz por
Hab
Szén-dioxid (CO2)

Az alkalmatlan oltéanyag . Nagy térfogat vizsugar

5.2 Az anyaghol vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek

Kilénleges veszélyek a : A g6z06k nehezebbek a levegbnél és szétterjedhetnek a padlo
tlzoltas soran mentén.

A g6z0ok levegbvel robband keveréket alkothatnak.

A tlznek kitett zart tartalyokat vizpermettel kell lehdteni.

5.3 Tiizoltoknak sz6l6 javaslat

Tlzoltok kulonleges . Tlz esetén hordozhatd légzékésziléket kell viselni. Oltdanyag
védéfelszerelése - nagy tlz esetén Teljes vegyvédelmi ruhazat
Tovabbi informéciok Atz maradvanyait és a szennyezett tlizolté vizet a helyi

szabalyozasnak megfeleléen kell megsemmisiteni.
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciéonal

6.1 Személyi évintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Személyi 6vintézkedések . A kifolyastél/lyuktol az embereket szélirannyal szemben el kell
tawolitani.
Személyi védéfelszerelést kell hasznalni.
Az elsésegély-nyujtonak védenie kell magat.
Bérrel, szemmel és ruhaval ne érintkezzen.
Biztositani kell a megfeleld szellézést, kilondsen zart térben.
A veszélyes helyeket el kell keriteni és megfeleld
figyelmeztetd és biztonséagi jelzések hasznalataval
azonositani.
A sajatos nemzeti szabalyozast lasd a 15. részben.

6.2 Kornyezetvédelmi 6vintézkedések

Kornyezetvédelmi . A tovabbi szivargast vagy kifolyast meg kell akadalyozni.
Ovintézkedések A talajba valé beszivargast el kell kerdini.
Nem szabad szennyezni a vizet.
A termék nem engedhet6 a csatornaba.
Ha jelentés mennysiégl elfolyast nem lehet visszatartani, a
helyi hatésagokat értesiteni kell.

6.3 A terlleti elhatarolas és a szennyezésmentesités mddszerei és anyagai

Szennyezésmentesités . Gépi mikodtetési késziiléket kell hasznalni.

modszerei Az olajat nedvszivd anyaggal fel kell itatni.
A felesleget és a nem Ujra hasznosithat6é oldatokat fel kell
ajanlani egy megbizhaté hulladékkezel6 tarsasagnak.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

A személyi védelemrél lasd a 8. részt.

7. SZAKASZ: Kezelés éstarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyul6 6vintézkedések

Biztonsagos kezelésre . A kidmlést és hulladék keletkezését el kell keriilni a termék
wvonatkozd tanacsok mérésénél, betdltésénél és keverésénél.

Az aeroszol képzddést el kell kerdlni.

Csak megfelel6 elszivoval ellatott helyen hasznalhaté.

A padlé kozelében elszivd szell6zést kell biztositani.

Bdrre vagy ruhazatra ne kerljon.

Kerilni kell a belégzést, lenyelést és a bérrel és szemmel valo

érintkezést.
Tanacs a tiz és robbanas . Azért, hogy a g6zok statikus feltdltédés miatti meggyulladasat
elleni védelemhez meggatoljuk, a készllék minden, fémbdl 1év6 részét foldelni
kell.
A g6zok nehezebbek a levegbnél és szétterjedhetnek a padlo
mentén.
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A gbzok levegbvel robband keweréket alkothatnak.

Az elektrosztatikus feltoltédés megeldézésére intézkedéseket
kell tenni.

H6t6l és gyujtoforrasoktdl tavol kell tartani.

Kdrbezért terlleten kell tartani.

Dohényozni tilos.

Egészségugyi intézkedések . Az 6sszes szennyezett ruhat a zuhany alatt kell eltawolitani.
A szennyezett ruhat hasznalat el6tt ki kell mosni.
Szemmel ne érintkezzen.
Bdrrel és ruhaval ne érintkezzen.

Thzoltasi osztély . Folyadékokat és olyan anyagokat érintd tlz, amelyek

folyadékka vélhatnak. Olyan anyagokat is érint, amelyek
magasabb hémeérsékleten folyékonnya valnak.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyutt

A tarolasi helyekre és a . Szorosan lezarva kell tartani.
taroléedényekre vonatkozé Jol szelléztetett helyen kell tartani.
kdvetelmények A szivargas és kiomlés elterjedésének megakadalyozasara

megfelelé folyadék visszatartd rendszert kell alkalmazni.

A tarolasi feltételekre . Hé6tél és gyujtéforrasoktol tavol kell tartani.

wvonatkoz6 tovabbi

informacidk

Tanacs a szokasos . Tilos robbandszerekkel, gazokkal, oxidald szilard anyagokkal,
tarolashoz vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat fejleszt6 termékekkel,

oxidald, fertéz8 és radioaktiv termékekkel egyutt tarolni.
Tilos oxidalo és dngyulladé termékekkel egytt tarolni.
Tilos robbandanyagokkal, oxidalészerekkel, szerves
peroxidokkal és fert6zé termékekkel egyditt téarolni.

Nem szabad savakkal és ammonium-sdkkal egyutt tarolni.

7.3 Meghatarozott végfelhasznaléas (végfelhasznéalasok)
Klloénleges felhasznélas(ok) . Tovabbi informaciét a termék technikai adatlapjan taldl.

8. SZAKASZ: Az expozici6 ellenérzése/legyénivédelem

8.1 Hatéarérték
Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozicidés hatarértéke van.

Becsllt hatasmentes koncentracié (PNEC) A 1907/2006 szamu EK szabalyozéas szerint:
Nincs adat

8.2 Az expozicio ellendrzése

Személyi védéfelszerelés
Szemvédelem . A kovetkez6 személyi vedbfelszerelést kell viselni:
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Az EN166-nak megfelelé biztonsagi szemiiveg oldalvedével

Kézvédelem

Anyag : Nitril-kaucsuk

ateresztési ideje : 480 min

Kesztyl vastagsag : 0,40 mm

IrAnyelv : DIN EN 374
Viton (R)
480 min
0,70 mm
DIN EN 374
butilkaucsuk
120 min
0,70 mm
DIN EN 374
Neoprén
60 min
0,60 mm
DIN EN 374

Megjegyzések : Vegyék figyelembe a gyartonak az atereszt6képességre és az
athatolasi id6kre vonatkozo utasitasait, és a specialis
munkahelyi feltételeket (mechanikai behatés, az érintkezés
id6tartama).
Figyelembe kell venni, hogy napi hasznalat soran a kémiailag
ellenalld véddkesztyl tartéssaga jelentésen révidebb lehet,
mint az EN 374 alapjan mért athatolasi id6, a szamtalan kulsé
befolyas miatt (pl. hémérséklet).
Egy megfelelé keszty(l kivalasztasa nem csak az anyagan
mulik, hanem mas minéségi faktorokon is, amelyek egyes
gyartoknal kilonbozéek.

Bor- és testvédelem . Langbiztos védéruha
A dolgozdéknak antisztatikus labbelit kell viselni.

Légutak védelme . G6zképzbdés esetén legzbkésziléket kell hasznalni
jovahagyott sz(rébetéttel.
gazalarc A szlir6vel
A gazalarc sziir6jének meg kell felelnie a maximalis varhato
szennyezd koncentraciénak (gaz/géz/aeroszol/részecske),
amely a termék kezelése soran keletkezhet. Ha a
koncentracié ezt az értéket meghaladja, akkor hordozhaté
légzdkésziléket kell hasznalni.
Megfeleld légzbkészilék:
Hordozhat6 légzékészilék (EN 133)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacio
Kilsé jellemzék . folyadék

Szin . vilagosbarna
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Szag : Nincs adat
Szagkuszobérték : Nincs adat
pH-érték : Nincs adat
dermedéspont . <=-6°C
: Nincs adat
Lobbanéaspont . >=215°C

Parolgasi sebesség
Egési sebesség
Fels6 robbanasi hatar
Als6 robbanasi hatar
Gbznyomas
Gozsliriiség

Relativ sliriiség

Siriség

Térfogatsuly

Vizben valé oldhatésag

Oldhatosag egyéb
oldészerekben

Megoszlasi hanyados: n-
oktanol/viz

Ongyulladasi hémérséklet
Gyulladasi hémérséklet
Hébomlas

Dinamikus viszkozitas

Kinematikus viszkozitas

Kifolyasi id6
Robbanasveszélyes
tulajdonsagok

Oxidalé tulajdonsagok
9.2 Egyéb informacidk

Onmelegedé anyagok

Utésérzékenység

Mddszer: Cleweland nyilttéri

: Nincs adat
: Nincs adat
: Nincs adat
. Nincs adat
: Nincs adat
: Nincs adat
: Nincs adat
: 0,886 g/cm3 (15 °C)

: Nincs adat
: <0,01 g/l (20 °C)

: Nincs adat

: nem meghatarozott

. Nincs adat
. Nincs adat
: Nincs adat
: Nincs adat
: 90 - 110 mm2/s (40 °C)

. Nincs adat

. Nem alkalmazhat6

. Nem alkalmazhat6

. Nincs adat

. Nincs adat
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Fellleti feszltség : Nincs adat
: Nincs adat
Molekulatémeg : Nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitas ésreakciokészség

10.1 Reakciokészség
A termék kémiailag stabil.

10.2 Kémiai stabilitas
A termék kémiailag stabil.

10.3 A veszélyes reakciok lehetésége

Veszélyes reakciok . Er8s savakkal és oxidalészerekkel dsszeférhetetlen.

10.4 Keriilendd koriilmények
Kerlilendé kortilmények : Senki altal nem ismert.

10.5 Osszeférhetetlen anyagok
Kerulendé anyagok . Er6s savak és oxidaldszerek

10.6 Veszélyes bomlastermékek

Veszélyes bomlastermékek . Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.

11. SZAKASZ: Toxikolbgiai adatok
11.1 A toxikoldgiai hatdsokra vonatkoz6 informacio

Akut toxicitas

Termeék:

Akut toxicitas, szajon at : Nincs adat

Akut toxicitas, belélegzés . Akut toxicitasi érték : > 20 mgl/l
Expoziciés id6: 4 h
Vizsgalati légkdr: g6z
Médszer: Szamitasi modszer

Akut toxicitas, béron at : Akut toxicitasi érték : > 2.000 mg/kg

Médszer: Szamitasi médszer

Akut toxicitas (egyéb
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felszivodasi utak) Nincs adat

Komponensek:

Parlatok (Asvanyolaj), hldrogennel kezelt nehéz paraffinos:
Akut toxicitas, szajon at . LD50 ordlis Patkany: > 5.000 mg/kg
Médszer: CONCAWE

Akut toxicitas, belélegzés : LC50 Patkany: > 5,53 mg/I
Modszer: CONCAWE

Akut toxicitas, béron at : LD50 boéron keresztil Patkany: > 2.000 mg/kg
Mddszer: CONCAWE

Bérkorrézié/borirritacid
enyhe irritacio
Nincs folyamatos irritacio
Sulyos szemkarosodéas/szemirritacio

Termék:

Nincs folyamatos irritacio

Légzbszervi vagy bérszenzibilizacio
Termék:

Borrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizald hatasu lehet).

Csirasejt-mutagenitas
Termék:

In vitro genotoxicitas : Nincs adat
In vivo genotoxicitas : Nincs adat
Csirasejt-mutagenitas- : Nincs adat
Becslés

Rékkeltd hatas

Az informacié nem all rendelkezésre.

Rakkelt6 hatas - Becslés . Nincs adat
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Reprodukciés toxicitas

Termék:

A fogamzobképességre :
gyakorolt hatasok Az informéacié nem all rendelkezésre.

Hatasok a magzat : Az informacié nem all rendelkezésre.
fejlédésére.

Reprodukciés toxicitas - : Nincs adat
Becslés

Egyetlen expozicid utani célszervi toxicitds (STOT)
Termék:

Nincs adat

Ismétlédé expozicid utani célszervi toxicitas (STOT)

Nincs adat

Ismételt dézis toxicitas

Nincs informacio.

Ismételt dézis toxicitas - . Nincs adat
Becslés

Belégzési toxicitas
Termeék:

Nincs adat

Tovabbi informacidk
Termék:

Nincs adat

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

12.1 Toxicitas

Termék:

Toxicitas halakra (Kronikus : Nincs adat
toxicitas)
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Toxicitas daphniara és egyéb : Nincs adat
\Vizi gerinctelen

szenezetekre (Krénikus

toxicitas)

Okotoxikoldgiai értékelés

Akut vizi toxicitas : Nincs adat
Kronikus vizi toxicitas : Nincs adat
Toxikolégiai adatok a talajjal : Nincs adat
kapcsolatban

Egyéb a kdrnyezettel : Nincs adat

Osszeflggd szervezetek

Komponensek:
Péarlatok (dsvanyolaj), oldoszerrel finomitott hidrogénnel kezelt nehéz, hidrogénezett:

Toxicitas halakra . (Pimephales promelas (Firge cselle)): > 100 mg/I
Expoziciés id6: 96 h
Vizsgalati tipus: LL50
Modszer: CONCAWE

Toxicitas daphnidra és egyéb : (Daphnia magna (6rids vizibolha)): 10.000 mg/I
vizi gerinctelen Expoziciés id6: 48 h
szenezetekre Vizsgdlati tipus: EL50

Médszer: CONCAWE

Toxicitas algakra : NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (z6ld alga)): > 100
mg/I
Expozicids id6: 72 h
Vizsgdalati tipus: Novekedés gatlas
Médszer: CONCAWE

12.2 Perzisztencia és lebonthatdsag

Termék:

Bioldgiai lebonthatosag . Eredmény: Biolégiailag nem kénnyen lebonthato.
Fizikai-kémiai . A termék vizben oldhatatlan, és a viz tetején lebeg.
eltawolithatésag A szennyvizkezel6ben mechanikailag elvalaszthato.
Hatas a szennyviz kezelésre : Nincs adat

12.3 Bioakkumuléaciés képesség

Termék:
Bioakkumulacio : Nem bomlik le biologiailag magatol.
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12.4 A talajban valé mobilitas

Mobilitas : Nem szabad a kérnyezetbe engedni.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Becslés . Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan d0sszeteviket,
amelyek a kdrnyezetben tartdsan megmaradd, bioldgiailag
nagyon felhalmozodé és mérgez6 (PTB) vagy igen tartésan
megmaradd bioldgiailag nagyon felhalmozodé (vPvB)
anyagnak tekintheték 0,1%-os vagy annal magasabb
koncentracioban.

12.6 Egyéb karos hatasok

Termék:

Tovabbi ©koldgiai informécid : Nem szabad a kérnyezetbe engedni.
A termék nem engedheté a csatornaba.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési médszerek

Termék : A helyi szabalyozasnak megfeleléen kell megsemmisiteni.
13 02 05*
Szennyezett csomagolas . Az Ures tartélyokat Ujra hasznositas vagy hulladék kezelés

céljabol jévahagyott hulladék kezeld telepre kell vinni.

15 01 10*

14. SZAKASZ: Széllitasravonatkoz6 informaciok

14.1 UN-szam
ADR . Nem veszélyes aru
RID . Nem veszélyes aru
IMDG : Nem veszélyes aru
IATA : Nem veszélyes aru
ADN : Nem veszélyes aru

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

ADR . Nem veszélyes aru
RID : Nem veszélyes aru
IMDG : Nem wveszélyes aru
IATA : Nem veszélyes aru
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ADN

Nem veszélyes

14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

ADR
RID
IMDG
IATA
ADN

14.4 Csomagolasi csoport

ADR
RID
IMDG
IATA
ADN

14.5Kdrnyezetre veszélyes

ADR
RID
IMDG
IATA
ADN

Nem veszélyes
Nem veszélyes
Nem veszélyes
Nem veszélyes
Nem veszélyes

Nem veszélyes
Nem veszélyes
Nem veszélyes
Nem veszélyes
Nem veszélyes

Nem veszélyes
Nem veszélyes
Nem veszélyes
Nem veszélyes
Nem veszélyes

aru

aru
aru
aru
aru
aru

aru
aru
aru
aru
aru

aru
aru
aru
aru
aru

14.6 A felhasznalot érint6 kiillonleges évintézkedések

Megjegyzések

nem szikséges

14.7 A MARPOL 73/78 Il. melléklete ésaz IBC kédex szerinti 6mlesztett szallitas

A széllitott allapotban nem alkalmazhaté termékként.

15. SZAKASZ: Szabalyozéassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségugyi és
kérnyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

1999/13/EK iranyelv az illékony szerves vegyuletek

kibocsatasanak korlatozasarol

normal hasznalat esetén nem
szikséges

Seweso |l - Az Eurdpai Parlament és a Tanics 2003/105/EK irdnyelve a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek veszélyeinek ellenérzésérdl sz6l6 96/82/EK tanacsi iranyelv

modositasarol

Nem alkalmazhat6

Sewveso lll: Az Eurépai Parlament és a Tanacs 2012/18/EU iranyelve a veszélyes anyagokkal

kapcsolatos sulyos balesetek veszélyének kezelésérdl.

Egyéb szabalyozasok

Nem alkalmazhat6

: 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol
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44/2000. (XI. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a
veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok,
illetve tevékenységek részletes szabdlyairdl

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés

Ennél az anyagnal nem szikséges Kémiai Biztonsagi Ertékelés.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Tovéabbi informéaciok
Egyéb informaciok . Az utolsé valtozathoz viszonyitott eltéréseket a margon
jelezzik. Ez a valtozat minden el6zét helyettesit.

Ez az adatlap az el6z§ valtozathoz képest a kdvetkezd
részekben tartalmaz véltozasokat:
1. fejezet

Az ebben a biztonséagi adatlapban kézélt informacié legjobb tudasunk, informécidink és
meggy6z6désiink szerint kiadasanak idépontjdban helyes. A megadott informacié csak
irAnymutaténak van szanva a biztonsagos kezeléshez, hasznélathoz, feldolgozashoz, tarolashoz,
szaéllitashoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisitéshez és nem arra, hogy garancianak vagy
mindségi kovetelménynek tekintsék. Az informacié csak a megadott anyagra wnatkozik és nem
biztos, hogy énvényes az anyagra ha mas anyagokkal egyutt vagy barmely eljarasban hasznaljak,
kivéve, ha a szdévegben fel van sorolva.

Ez a hiztonséagi adatlap csak a biztonsagra vonatkoz6 informaciot tartalmaz, és nem helyettesiti a
termék informaciét vagy termék specifikaciot.
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